
DESCRIZIONE PRODOTTO

PRODUCT DESCRIPTION

PRODUCT DESCRIPTION

Piani la cui costruzione alveolare con piastre di granito, permette notevole riduzione di peso garantendo al tempo stesso la 

stabilità dimensionale. Paragonati a quelli standard si ha una riduzione di peso dal 40% al 60%.

Ulteriore risparmio sui costi di trasporto. Dimensioni e tolleranze diverse da quelle in tabella a richiesta.

Matricola incisa, rapporto di prova planarità compreso. Imballo su bancale in legno.

Alveolar granite plate surface consents to a major reduction in weight, which nonetheless ensures dimensional stability.

Compared with standard plates, there is a 40% to 60% reduction in weight. Savings in transport expenses.

Dimensions and tolerances differing from those in the table are available upon request.

The serial number is engraved. Planarity test report is included. Packaged on wooden pallets.

Plans dont la construction alvéolaire avec panneaux en granit permet une considérable réduction du poids en 

garantissant en même temps la stabilité dimensionnelle. Confrontés aux plans standard, la réduction du poids est de 

l’ordre de 40 à 60%. Une économie en plus au niveau des coûts de transport.

Dimensions et tolérances différentes par rapport au tableau à la demande du client.

Numéro de série gravé, rapport d’essai planéité compris. Conditionnement sur palet en bois.
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PIANI DI RISCONTRO IN GRANITO CON 
STRUTTURA ALLEGGERITA
LIGHTENED STRUCTURE GRANITE SURFACE PLATES
MARBRES DE CONTRÔLE ALLÉGÉS EN GRANIT
MESSPLATTEN IN LEICHTBAUWEISE AUS NATUR-HARTGESTEIN



BESCHREIBUNG DES PRODUKTS
Messplatten in Hohlkammerbauweise mit Platten aus Natur-Hartgestein ermöglichen eine erhebliche Gewichtsreduzierung bei 

gleichzeitig gewährleisteter Maßstabilität. Im Vergleich zu Standardplatten beträgt die Gewichtseinsparung 40% bis 60%.

Dadurch werden auch die Transportkosten reduziert.

Abmessungen und Toleranzen abweichend von den Standardangaben auf Anfrage.

Eingravierte Seriennummer, Prüfprotokoll für Ebenheit inbegriffen.

Verpackung auf Holzpalette.

DIMENSIONE
SIZE

CODICE
CODE

PESO 
WEIGHT

PLANARITA’
FLATNESS

(mm) (kg) (µm)

2000 x 1000 x 240 PA.1.01 562 19

2000 x 1500 x 260 PA.1.02 839 20

2500 x 1000 x 280 PA.1.03 735 22

2500 x 1500 x 310 PA.1.04 1104 23

3000 x 1000 x 330 PA.1.05 908 24

3000 x 1500 x 350 PA.1.06 1337 25

3000 x 2000 x 380 PA.1.07 2312 27

3500 x 1000 x 380 PA.1.08 1476 27

3500 x 1500 x 400 PA.1.09 2176 28

3500 x 2000 x 420 PA.1.10 2912 30

4000 x 1500 x 450 PA.1.11 2831 31

4000 x 2000 x 470 PA.1.12 4172 32

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRADO 1
SPECIFICATIONS - GRADE 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DEGRE 1

TECHNISCHE MERKMALE - GRADE 1
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CARATTERISTICHE TECNICHE - GRADO 0
SPECIFICATIONS - GRADE 0

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DEGRE 0

DIMENSIONE
SIZE

CODICE
CODE

PESO 
WEIGHT

PLANARITA’
FLATNESS

(mm) (kg) (µm)

2000 x 1000 x 240 PA.0.01 562 9.5

2000 x 1500 x 260 PA.0.02 839 10

2500 x 1000 x 280 PA.0.03 735 11

2500 x 1500 x 310 PA.0.04 1104 11.5

3000 x 1000 x 330 PA.0.05 908 12

3000 x 1500 x 350 PA.0.06 1337 12.5

3000 x 2000 x 380 PA.0.07 2312 13.5

3500 x 1000 x 380 PA.0.08 1476 13.5

3500 x 1500 x 400 PA.0.09 2176 14

3500 x 2000 x 420 PA.0.10 2912 15

4000 x 1500 x 450 PA.0.11 2831 15.5

4000 x 2000 x 470 PA.0.12 4172 16

TECHNISCHE MERKMALE - GRADE 0
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CARATTERISTICHE TECNICHE - GRADO 0 CARATTERISTICHE TECNICHE - GRADO 00
SPECIFICATIONS - GRADE 00

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DEGRE 00

DIMENSIONE
SIZE

CODICE
CODE

PESO 
WEIGHT

PLANARITA’
FLATNESS

(mm) (kg) (µm)

2000 x 1000 x 260 PA.00.01 576 4.7

2000 x 1500 x 290 PA.00.02 865 5

2500 x 1000 x 320 PA.00.03 768 5.5

2500 x 1500 x 340 PA.00.04 1137 5.8

3000 x 1000 x 390 PA.00.05 961 6

3000 x 1500 x 390 PA.00.06 1383 6.4

3000 x 2000 x 420 PA.00.07 2399 6.8

3500 x 1000 x 430 PA.00.08 1562 6.8

3500 x 1500 x 450 PA.00.09 2289 7.1

3500 x 2000 x 470 PA.00.10 3055 7.4

4000 x 1500 x 500 PA.00.11 2949 7.7

4000 x 2000 x 530 PA.00.12 4350 8

TECHNISCHE MERKMALE - GRADE 00
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DIMENSIONE
SIZE

CODICE
CODE

PESO 
WEIGHT

PLANARITA’
FLATNESS

(mm) (kg) (µm)

2000 x 1000 x 260 PA.000.01 576 3.3

2000 x 1500 x 290 PA.000.02 865 3.5

2500 x 1000 x 320 PA.000.03 768 3.7

2500 x 1500 x 340 PA.000.04 1137 4.0

3000 x 1000 x 390 PA.000.05 961 4.2

3000 x 1500 x 390 PA.000.06 1383 4.4

3000 x 2000 x 420 PA.000.07 2399 4.7

3500 x 1000 x 430 PA.000.08 1562 4.7

3500 x 1500 x 450 PA.000.09 2289 4.9

3500 x 2000 x 470 PA.000.10 3055 5.1

4000 x 1500 x 500 PA.000.11 2949 5.3

4000 x 2000 x 530 PA.000.12 4350 5.5

CARATTERISTICHE TECNICHE - GRADO 000
SPECIFICATIONS - GRADE 000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - DEGRE 000

TECHNISCHE MERKMALE - GRADE 000
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